
Elementy grzejne rurkowe do aplikacji grzewczo-wentylacyjnych stosowane są głównie do pracy w powietrzu
(powietrze  czyste  lub  wilgotne).  Produkujemy  grzałki  z  stali  nierdzewnych  typu  AISI  oraz  Incoloy.  Materiały
dobierane są w zależności  od  warunków oraz temperatury pracy urządzeń.  Profilowanie  elementów grzejnych
wykonywane jest ściśle pod zamówienie klienta. Produkty nasze posiadają znak jakości VDE, CE.

Zastosowanie:

• nagrzewnice kanałowe

• osuszacze elektryczne

• przenośne nagrzewnice powietrza

• dmuchawy elektryczne

• pozostałe urządzenia klimatyzacyjne

• przemysłowe kanały grzewcze

Zamawiając, należy określić:

• moc [W] 

• napięcie [V] 

• wymiary [mm] 

• wyprowadzenie prądowe 

• ilość [szt] 

Mile widziany rysunek techniczny lub wzór grzałki.

DANE TECHNICZNE
GRZAŁKI RURKOWE – DO POWIETRZA – NAGRZEWNICE POWIETRZA, HVAC
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Przykład zamówienia:

Element grzejny nagrzewnicy 6,4 2000W 400V K-160

Ilość: 30 szt


